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Pro-C/PCC ICC I-Core

X-Core ACC

Ahora, todas las categorías 
de programadores Hunter 
disponen de control inteligente 
basado en la meteorología.

Los programadores X-Core y ACC llevan 
incorporado el software Solar Sync, por lo que 
no precisan el módulo.

Los programadores Pro-C, PCC, ICC y I-Core 
requieren el uso del módulo Solar Sync.

Elegante
Diseño de sensor compacto.

Sencillo
Instalación y programación 
sencillas.

Inteligente
Ajusta automáticamente el 
riego del programador para 
lograr mayor eficiencia.

Síncrono
Se integra de manera 
armonizada con programadores 
Hunter compatibles (busque 
el indicador “Compatible con 
Solar Sync”).

Salir o quedarse dentro. Quédese y deje que el sencillo sistema ET de Hunter se encargue de todo.



NUEVO

El sensor inalámbrico facilita 
la instalación y dispone de 
un alcance (máximo) de 
funcionamiento de 244 m.

Las lluvias pasajeras 
requieren un sensor 
capaz de reaccionar 
rápidamente. La 
función incorporada 
“Quick Response™” 
actúa precisamente 
de esta forma.

Para lluvias más 
abundantes, el 
sensor ajustable 
Rain-Clik™ garantiza 
que su césped no 
se riegue de forma 
innecesaria.

Que brille el sol.  
El sensor solar mide 
los rayos del sol para 
mantener el césped en 
perfectas condiciones 
con un riego óptimo.

Solar Sync recoge continuamente 
datos solares y de temperatura in 
situ que se emplean en el cálculo 
de la evapotranspiración (ET), que 
posteriormente determina las necesidades 
de riego.

El módulo calcula automáticamente las 
necesidades de riego y realiza ajustes 
teniendo en cuenta las características 
meteorológicas de su región.

Solar Sync utiliza la 
función de ajuste 
estacional del 
programador para 
ajustar los tiempos 
de funcionamiento 
del programa. 

Conexión a la parte exterior de una casa o un edificio
Sensor

La temperatura del aire se supervisa y se utiliza para 
calcular las necesidades de riego. ¿Hace demasiado 
calor? Solar Sync sabe cómo ser eficiente y riega el 
césped cuando es necesario. ¿Hace una mañana muy 
fría? Quítese los mitones, ya que por debajo de 3° C, 
Solar Sync espera inteligentemente a que haya una 
temperatura más alta.

Módulo
Se instala fácilmente con programadores Hunter (busque el indicador “Compatible con Solar Sync”)

El receptor inalámbrico 
puede montarse en 
pared o en el lateral 
del programador 
empleando un 
orificio disponible (no 
disponible en algunos 
programadores).

Wireless

Para conocer más opciones de instalación rápidas y sencillas
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MODELOS 
�SOLAR SYNC KIT: Kit completo que 
incluye sensor y módulo

SOLAR SYNC-SEN: Kit de sensor 
solamente para programadores con 
software Solar Sync incorporado

WSS: Kit completo de Wireless Solar Sync 
(Solar Sync inalámbrico)

WSS-SEN: Kit Wireless Solar Sync (Solar 
Sync inalámbrico) para programadores con 
software Solar Sync incorporado

DIMENSIONES
Módulos Solar Sync:  
4,4 cm Al x 13 cm An x 1,9 cm Pr

Sensor Solar Sync con brazo de montaje: 
7,6 cm Al x 22 cm An x 2,5 cm Pr

Receptor de WSS:  
14 cm Al x 3,8 cm An x 3,8 cm Pr

Sensor WSS con brazo de montaje:  
11 cm Al x 22 cm An x 2,5 cm Pr

Especificaciones
SOLAR SYNC 
	 • �SOLAR SYNC KIT compatible con 

programadores Pro-C, PCC, ICC, 
I-Core

	 • �SOLAR SYNC-SEN compatible con 
programadores X-Core y ACC

	 • �Capacidad de sensor de lluvia y de 
congelación

WSS y WSS SEN 
	 • �WSS compatible con programadores 

Pro-C, PCC, ICC, I-Core

	 • �WSS SEN compatible con 
programadores X-Core y ACC

Solar Sync Solar Sync - SEN WSS WSS - SEN

MODELOS
WSS = Wireless Solar Sync (alcance de comunicación de 240 m*)

Módulo Solar Sync (incluye batería de litio con una duración de 
10 años y cubierta de goma para el módulo)

Para uso con programadores PCC, Pro-C, I-Core y ICC

WSS-SEN† = Sólo sensor Wireless Solar Sync (alcance de comunicación de 240 m*)

*  Distancia máx. del sensor inalámbrico al receptor: 240 m
†  Para uso con programadores X-Core y ACC

EJEMPLOS

WSS

WSS-SEN

MODELOS

SOLAR SYNC = Sensor Solar Sync (incluye 12 m de cable*)
Módulo Solar Sync (incluye batería de litio de 10 años de 
duración y cubierta de goma para el módulo)

Para uso con programadores PCC, Pro-C, I-Core y ICC

SOLAR SYNC-SEN† = Sólo sensor Solar Sync

*  Distancia máx. del sensor al programador: 12 m 
†  Para uso con programadores X-Core y ACC

EJEMPLOS

SOLAR SYNC

SOLAR SYNC-SEN


